‘ NANOTECH
FENI XA v
ANLEITUNG ZUR PFLEGE UND REINIGUNG

TAGLICHE PFLEGE UND UBLICHE FLECKEN

Genauso wie jedes andere Material fiir das Interior Design, sollten die FENIX Oberflachen regelmaBig gereinigt werden. Sie benétigen keine
besonderen Hilfsmittel, sondern nur ein Tuch, angefeuchtet mit warmem Wasser oder sanfte Reinigungsmitteln. Beinahe alle Haushaltsreiniger
oder Desinfektionsmittel werden perfekt vertragen. Fiir die tblichen Flecken ist es ausreichend, die Oberflache mit warmem Wasser und einem
nicht abrasiven Tuch zu reinigen.

Hartnackige Flecken kénnen mit nicht abrasiven Haushaltsreiniger oder Lésungsmittel entfernt werden. Falls die Reste alt und eingetrocknet
sind, verwenden Sie einen Schmutzradierer oder eine sanfte Biirste, um sie zu entfernen. Nach der Verwendung von Lésungsmittel, sollte die
Oberflache mit warmem Wasser und Reiniger abgewischt werden. Das Reinigungsmittel sollte dann mit sauberem Wasser, vorzugsweise warm,
sorgfaltig entfernt werden.

HARTNACKIGE FLECKEN UND KLEINERE KRATZER

Die Besonderheit von Fenix-Oberflichen, die geschlossene Porositét, erméglicht es die Oberflache durch tagliche Reinigung sauber zu halten.
Bei hartnackigen Flecken wird empfohlen, einen speziellen Reiniger zu verwenden, um jede Spur zu beseitigen.

Bei Mikrokratzern, lesen Sie bitte die untenstehende PFLEGEANLEITUNG.

BUGELEISEN
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180 *C- Max 107

PFLEGEANLEITUNG

1. Oberflachliche Schaden durch 2. Ein angefeuchtetes Blatt 3. Das aufgewédrmte Bugeleisen 4. Reinigen Sie die reparierte
Mikrokratzern. Kiichenpapier auf den Bereich der  auf der Flache positionieren, die Flache mitlauwarmem Wasser und
Mikrokratzer positionieren. repariert werden muss. Das einem Mikrofaser-Tuch.

Bugeleisen nicht langer als 10
Sekunden auf der Oberflache
belassen.

5. Die Oberflache sollte nun
repariert sein.

PFLEGEANLEITUNG
SCHMUTZRADIERER

1. Oberflachliche Schaden durch 2. Den Schmutzradierer auf den 3. Die Oberfldche sollte nun
Mikrokratzer. Bereich anwenden, in demssich die  repariert sein.

Mikrokratzer befinden. Der

Radierer kann trocken oder leicht

angefeuchtet verwendet werden.

HILFREICHE REINIGUNGSTIPPS

Fiir die besten Ergebnisse bei der Reinigung von FENIX, ist es wichtig, sich an die folgenden Empfehlungen zu halten

e obwohl das Material sehr resistent ist, darf die Oberflache von FENIX niemals mit Produkten gereinigt werden, die abrasive Substanzen
beinhalten. Makroabrasive Schwamme oder Hilfsmittel wie zum Beispiel Sandpapier oder Stahlwolle, sind ebenfalls ungeeignet.

e Sauren oder alkalische Produkte sollten vermieden werden, da sie Flecken bilden kénnen;

o Bleichmittel oder stark chlorhaltige Reiniger sollten nicht verwendet werden, da sie die Oberflache verandern konnen.

o Natriumhypochlorit sollte in Konzentrationen von weniger als 5 % und nicht langer als 5 Minuten verwendet werden, dann sofort mit einem
Schwamm oder Tuch abgewischt werden;

e Wasserstoffperoxid in einer Konzentration von weniger als 3 % sollte sorgfaltig abgewischt werden. Der Kontakt fiir mehr als 10 Minuten mit
einer Konzentration die hdher ist als 3 %, sollte vermieden werden, die Oberfliche sollte dann sorgfaltig mit einem nicht abrasiven Schwamm
abgewischt werden und dann sorgfaltig getrocknet werden;

obei der Verwendung von Lésungsmittel, muss das Tuch absolut sauber sein, um keine Flecken auf der FENIX Oberflache zu hinterlassen.
Eventuelle Riickstande sollten durch die Verwendung von heiBem Wasser entfernt werden und die Oberflache anschlieBend getrocknet
werden;

o keine Mobelpolitur oder Reiniger auf Wachsbasis im Allgemeinen verwenden, da diese eine klebrige Schicht auf der dichten FENIX
Oberflache hinterlassen, auf der sich Schmutz ablagert;

o keine Metallspachtel, Eisenbiirsten oder andere Metallwerkzeuge verwenden, um Flecken, Farbflecken, Pflaster oder andere Substanzen zu
entfernen.

ANMERKUNG: REINIGUNGSANLEITUNG AUF DER NACHSTEN SEITE ERHALTLICH
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NTM®

FENIX

PFLEGE UND REINIGUNG

NANOTECH MATT MATERIAL FUR INTERIOR DESIGN

Die Oberfliche von FENIX NTM nutz Nanotechnologie und eine neue Generation Harze, die vin Arpa Industriale entwickelt wur-
den. Dank dieser Technologie bietet FENIX NTM besondere Eigenschaften: neben besonders mattem Aussehen und einem sam-
tig weichen Anfiihlen besticht FENIX NTM durch eine Anti-Fingerabdruck Eigenschaft und der Moglichkeit zur thermischen
Reparatur von Kratzern. Dieses innovative Material ist einfach zu reinigen und benétigt keine besondere Pflege.Vielmehr is es sehr
viel einfacher zu reinigen als herkdmmliche Schichtstoffe und ist resistent gegen Schimmel. Es ist antibakteriell und antistatisch,
abriebfest und besonders kratzfest. FENIX NTM hat eine besonders hohe Resistenz gegen Chemikalien und Lésemittel und kann
daher mit allen Ublichen Haushaltsreinigern in Kontakt kommen.

Ubliche Pflege

FENIX NTM solite regelmaBig gereinigt werden, bendtigt aber keine besondere Pflege. Einfaches Wischen mit einem feuchten
Tuch reicht aus. Alle haushaltsiblichen Reiniger oder Desinfektionsmittel eignen sich perfekt zur Reinigung. Besonders gute Er-
gebnisse der Reinigung erzielt man mit dem Einsatz eines Schmutzradierers und etwas Glasreiniger.

Besondere Pflege

Im falle einer starken Verschmutzung, die sich nicht mit haushaltsiiblichen Reinigern entfernen lasst, empfehlen wir die Reinigung
mit Aceton Im falle von Kratzern empfehlen wir die Beseitigung durch einen Schmutzradierer oder eines Bligeleisens. Hierfiir be-
folgen Sie bitte die Anleitung zur Reparatur von FENIX, die Sie von Arpa Industriale erhalten.

Empfehlung fiir die Reinigung der Oberflache von FENIX NTM
Die Ubersicht zeigt die empfohlenen Methoden zur Reinigung:

Verschmutzung Empfohlene Reinigung

Sirup, Fruchtsaft, Milch, Tee, Feuchten Schwamm

Kaffee, Wein Seife, Farbe

Schwamm mit kaltem Wasser
oder Haushaltsreiniger

Tierische Fette, Sof3en, trockenes Blut,
eingetrockneter Alkohol, Ei

Schwamm mit heiBem Wasser und
Haushaltsreiniger

Klebstoff, eingetrocknete Bio-Abfille,
Kaugummi

Haarspray, Speisedl, Wachs, Kugelschreiber Alkohol oder Acetone mit einem feuchten Tuch

Make-up, Edding, Graffiti

Nagellack, Graaffiti Acetone mit einem feuchten Tuch

Synthetische Olfarben Nitroverdinner mit einem feuchten Tuch

Neopren Kleber Trichlorathan mit einem feuchten Tuch

Silikonreste mit Holz- oder Plastikspachtel
vorsichtig abkratzen ohne die Oberflache zu beschadigen
Kalk Reiniger mit max 10%igem Anteil

Essig- oder Zitronensaure

Generelle Informationen

Fur das beste Ergebnis der Reinigung von FENIX NTM ist es wichtig, einige grundsatzliche Regeln zu beachten:

- obwohl die Oberflache sehr beanspruchbar ist sollte niemals Reinigern mit scheuernden Substanzen bzw. Schwammen
aus scheuerndem Material gearbeitet werden. Bitte auch keine Stahlwolle zur Reinigung benutzen.

- Reiniger mit hohem Anteil an S3ure sollten nicht eingesetzt werden da diese Flecken hinterlassen kénnen.

- Losemittel sollten nur mit einem sauberen Tuch verwendet werden. Evtl.
Streifen kdnnen mit einem feuchten Tuch entfernt werden.

- Bitte keine Mébelpolitur oder Reiniger auf Wachsbasis verwenden, da diese eine klebrige Oberflache hinterlassen kénnen,
die leichter verschmutzt.

FENIX NTM ist ein Material fir Innenanwendungen mit besonderen Oberflacheneigenschften.
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Besuchen Sie fenixntm.com fur Weitere Informationen.
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NANOTECH
MATT MATERIALS
FOR INTERIOR DESIGN

SCHWEREUND ZEIT
VERSCHMUTZUNGSTYP - e

MODERAT UND NEU HARTINACKIG UND ALT
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EIN WEICHES TUCH ODER EIN TROCKENES ODER MIT WASSER ANGEFCUCHTETES PAPIERTUCH VERWENDEN.
WARMES WASSER 8IS ZU 35-10 °C MIT SEIFE ODER EINEM MILDEN HAUSHALTSREINIGER VERWENCEN, EINWIRKEN LASSEN BIS DER SCHMUTZ REACIERT.
ZUNACHST EIN WEICHES TUCH ODER EIN TROCKENES PAPIERTUCH EENUTZEN. DANN WARMES WASSER BIS 2U 3540 *C MIT SEIFE ODER EINEM MILDEN HAUSHALTSREINIGER VERWENDEN, EINWIRKEN LASSEN BIS DER SCHMUTZ REAGIERT.
4*,  EINGECIGNETES LOSUNGSMITTEL VERWENDEN * DANN WARMES WASSER BIS ZU 3530 *C MIT SEIFE UND EINEM MILDEN HAUSHALTSREINIGER VERWENDEN, EINWIRKEN LASSEN BIS DER SCHMUTZ REAGIERT.
A** | EIN GEEIGNETES LOSUNGSMITTEL VERWENDEN **, DANN WARMES WASSER BIS ZU 3540 *C MIT SEIFE UND EINEM MILDEN HAUSHALTSREINIGER VERWENDEN, EINWIRKEN LASSEN BIS DER SCHMUTZ REAGIERT.
A*** | (1N GEEIGNETES LOSUNGSMITTEL VERWENDEN *+*, ANN WARMES WASSER BIS ZU 35-40° C MIT SEIFE UND EINEM MILDEN HAUSHALTSREINIGER VERWENDEN, EINWIRKEN LASSEN BIS DER SCHMUTZ REAGIERT.
. REINIGER MIT ESSIGSAURE ODER ZITRONENSAURE BIS 2U 10 % VERWENDEN. MIT AUSREICHEND WARMEM WASSER ABWISCHEN. FALLS SIE ENTKALKUNGSMITTEL FUR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH VERWENDEN, SOF ORT ABWISCHEN.

. RUCKSTANDE SCFORT MIT WASSER ODER EINEM GEEIGNETEN LOSUNGSMITTEL ENTFERNEN, BEVOR DIESE EINTROCKNEN. LESEN SIE DIE ANLEITUNGEN ODER FRAGEN SIE DEN HERSTELLER DES PRODUKTS. FUR SILIKON,
GEEIGNETE LOSUNGSMITTEL VERWENDEN.

NACH DEM AUSHARTEN, VERSUCHEN SIE DIE ENTFERNUNG MIT TUCHERN ODER MECHANISCH MIT FUR HOLZ GEEIGNETEN SPACHTELN ODER WEICHEM PLASTIK (ZUM BEISPIEL NYLON) OHNE ABRIEB ODER KRATZER ZU VERURSACHEN.

NACH DER VERWENDUNG VOM WARMEM WASSER BIS ZU 35-40 °C MIT SEIFE UND EINEM MILDEN HAUSHALTSREINIGER, EINWIRKEN LASSEN EIS DER SCHMUTZ ANFANGT ZU) REAGIEREN, NUR MIT DESINFEKTIONSREINIGER
ODER NUR DESINFEKTIONSMITTEL VERWENDEN, DIE FUR DEN MEDIZINBEREICH GEEIGNET SIND. BEFOLGEN SIE DIE ANWEISUNGEN. DIE WIRKUNG DES DAMPFS KANN HILFREICH SEIN.

SOFORT EIN WEICHES TUCH ODER EIN TROCKENES PAPIERTUCH VERWENDEN.
TRICHLORATHYLEN VERWENDEN; NITRO-LOSUNGSMITTEL VERWENDEN, DANN WARMES WASSER BIS ZU 35-40 °C MIT SEIFE ODER EINEM MILDEN HAUSHALTSREINIGER VERWENDEN, EINWIRKEN LASSEN, BIS DER SCHMUTZ REAGIERT.
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NACH DEM AUSHARTEN, VERSUCHEN SIE EINE ENTFERNUNG MIT TUCHERN ODER MECHANISCH MIT FUR HOLZ GEEIGNETEN SPACHTELN UND WEICHEM PLASTIK (ZUM BEISPIEL NYLON) OHNE ASRIEB ODER KRATZER ZU VERURSACHEN.
FUR DIE ENTFERNUNG VON WACHS, EIN PAPIERTUCH UND EIN HEIBES BUGELEISEN VERWENDEN.

AUF METALUISCHE OBERFLACHEN ALKOHOL VERWENDEN. FUR ANDERE OBERFLACHEN ACETON VERWENDEN, ODER BEI SCHWIERIGEREN FALLEN, BESONDERE IM HANDEL ERHALTLICHE ORGANISCHE LOSUNGSMITTEL FUR
DIE ENTFERNUNG VON GRAFFITIVERWENDEN ##+* DANN WARMES WASSER VERWENDEN BIS ZU 35-40 *C MIT SEIFE ODER EINEM MILDEN HAUSHALTSREINIGER, EINWIRKEN LASSEN BIS DER SCHMUTZ REAGIERT.

BENZIN, TERPENTIN, WASCHBENZIN, TRICHLORATHYLEN, PERCHLORE THYLEN, TRICHLORETHAN SPEZIELL FUR NEQPREN-KLEBER, ALKOHOL.

ACETON ODER NAGELLACKENTFERNER, BENZIN. TERPENTIN, WASCHBENZIN, TRICHLORETHYLEN, PERCHLORETHYLEN TRICHLORETHAN SPEZIELL FUR NEOPREN-KLEBER, ALKOHOL.

ALKOHOL VERWENDEN.

3M GRAFFITI ODER DUNNER GR. HAUSER VANDAL

(ANMERKUNG: NAMEN VON PRODUKTEN ODER HERSTELLERN SIND NUR BEISPIELHAFT - SIE STELLEN KEINE KAUFVERPFLICHTUNG DAR UND VERSICHERN KEINE WIRKSAMKEIT.)
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